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PRESSES TRIAXIALES 

« TRISCANS » 

 
SPECIFICATIONS 

ü Robustes et silencieuses 

ü Gammes 10 ς 50 ς 100 kN 

ü Liaison RS 232 

ü 2 versions (basique ou avec acquisition) 

ü Large écran LED et clavier tactile  

ü Vitesse réglable : 0,01µm à 10 mm/min 

ü Traverse réglable avec rotule 

ü Approche rapide jusquΩà 100mm/min 

Sols Mesures ς 17 rue Jean Monnet ς ZA des Côtes ς BP 44 ς F 78990 Elancourt ς T+33 1 30 50 34 50 / F+33 1 30 50 34 49 ς www.sols-mesures.com 

DESCRIPTION 

La presse triaxiale TRI-SCAN est une machine 
d'essais polyvalente, conçue pour les laboratoires 
de mécanique des sols et de géotechnique 
routière : triaxiaux, compression simple, CBR, 
Marshall... 

Elle est disponible en deux versions :  

¶ STANDARD 

¶ ADVANCED 
 

MODELES STANDARD 

Machines idéales et économiques proposant 
ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŘΩǳƴŜ ǇǊŜǎǎŜ ǘǊƛŀȄƛŀƭŜΦ ¢ƻǳǎ 
les modèles sont  commandés par un 
microprocesseur. 

Caractéristiques communes : 

o large écran LED à affichage digital 

o Affichage de la dernière commande 

o Diodes de contrôle 

o Clavier tactile 20 touches  

o Fonctions ré-initialisation et configuration 

o Fonctions approche rapide en montée et en 
descente  

o Sélection des vitesses de  0,01 µm à 10 
mm/min. 

o aƻǘŜǳǊ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŘƛƎƛǘŀƭ ŘŜ ǘȅǇŜ ΨΩǇŀǎ Ł ǇŀǎΩΩ  

o Liaison RS 232 - 9 broches pour pilotage par PC 

o Traverse réglable avec raccord rotulé  

«VJTech » est une exclusivité de Sols Mesures 

PRESSES 

TRISCAN 

5035 

10kN 

5010 

50kN 

5100 

100kN 

Espace libre 

vertical 

880mm 1000mm 1070mm 

Espace entre 

colonnes 

276mm  380mm 500mm 

Dimensions  

(mm) 

380 x370 

x1230 

480 x 445 x 

1490 

630 x 450 x 

1630 

Poids (kg) 40 100 340 

Diamètre 

plateau (mm) 

158 158 158 

Vitesse 

(mm/min) 

0 ς 10  0 ς 10.000 0 ς 50.8 0 ς 50.8 

 

MODELES ADVANCED 
En plus des caractéristiques de base, ils disposent de : 

- une centrale 4 voies intégrée (AN) 

- extension possible de deux modules externes 
 de 4 voies (AN ou DIG) 

- la fonction « charge contrôlée » via un capteur 
 de force et le logiciel 

- la fonction « déplacement contrôlé » via un  capteur 
 de déplacement et le logiciel. 


