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ECHANTILLONNEURS 
UMS GmbH 

 

 

 

SPECIFICATIONS 
 
 Extraction de solution de sol en labo ou in-situ 
 Bougies poreuses adaptées à chaque application 
 Extraction ponctuelle ou continue 
 Installation verticale ou horizontale 
 Différents types de pompes à vide adaptés à chaque utilisation 
 Récupération de la solution dans un flacon collecteur en 

standard, canne de stockage intégrée en option 

ECHANTILLONEUR SK20 A BOUGIE CERAMIQUE 
Extraction des substances usuelles (in)organiques : nitrate, chlorure, sulfate, 
calcium, sodium, ammonium, phosphore. 

Corps acrylique Ø 20 mm x L. 20…210 cm au choix 
Céramique poreuse Ø 20 mm x L. 60 mm 
Pression d’entrée d’air 1 bar 
Tube de succion Ø 1,6 mm x Ø 2,8 mm PE 
Tube de protection Ø 11 mm  PVC 

 
ECHANTILLONEUR SPE20 A BOUGIE POLYETHYLENE-NYLON 
Extraction des métaux lourds et pesticides jusqu’à 20 kPa. 

Corps acrylique Ø 20 mm x L. 20…210 cm au choix 
Céramique poreuse Ø 20 mm x L. 60 mm 
Pression d’entrée d’air 1 bar 
Tube de succion Ø 1,6 mm x Ø 2,8 mm PE 
Tube de protection Ø 11 mm  PVC 

 
ECHANTILLONEUR SIC20 A BOUGIE CARBURE DE SILICIUM 
Extraction des produits de lixiviation. 

Corps acrylique Ø 20 mm x L. 20…210 cm au choix 
Céramique poreuse Ø 20 mm x L. 60 mm 
Pression d’entrée d’air 0,9 bar 
Tube de succion Ø 1,6 mm x Ø 2,8 mm Teflon 
Tube de protection Ø 11 mm  PVC 

 

 
POMPES A VIDE PONCTUELLES 
- VPS : Pompe manuelle à dépression max. 
80 kPa, capacité 410ml 
- VACUPORTER : Pompe électrique à 
manomètre, sans régulation, vide appliquée 
de 85 kPa, pression appliquée de 3,5 bar 
 

POMPES A VIDE AUTOMATIQUES 
Contrôle continu de la dépression et du 
potentiel matriciel, enregistrement 1000 
mesures, contrôle à long terme et de 
précision. 
- VS-SINGLE : système à 1 sortie de vide 
- VS-TWIN : système à 2 sorties de vide 
- VS-PRO : système à 2 sorties de vide et 
écran clavier 

 


