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HUMIDIMETRE 

HYGROPIN 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Batterie Pile alcaline ou  accu 9 V 

Secteur Via USB 

Horloge temps réel Oui 

Calculs 
psychrométriques 

Oui 

Type d'interface USB 

Mémoire     Max. 10000 mesures 

Intervalle de login 5 s  à 1 h 

Ecran  LCD graphique rétro éclairé 

Modes d'affichage % HR et température, date et 
heure, %M, %CM, paramètre 
calculé 

Dimensions 270 x 70 x 30 mm  

Classification IP IP 40 

Sonde in-situ de l'humidimètre 

Gammes De 0 à 100% HR 

 De - 40 °C à 85 °C  

Précision ± 1,5 % HR / ± 0,3 K 

Dimensions Ø 5 mm 

Longueur de câble 200 cm (79”) 

 

« Proceq » est un partenaire de Sols Mesures 

DESCRIPTION 

L'excès d'humidité dans le béton peut être fatal aux 
revêtements de sol. Afin de prévenir la moisissure et 
d'autres dommages majeurs, l'industrie des 
revêtements de sol nécessite des solutions intelligentes 
pour contrôler l'humidité des surfaces avant d'installer 
ces revêtements. L'humidimètre Hygropin est la 
solution idéale pour identifier et contrôler l'humidité 
dans les bétons. Grâce à sa petite taille et à la rapidité 
du capteur, diagnostiquer l'humidité au sens de la 
norme ASTM F2170 est plus rapide et plus facile que 
jamais. La mesure d'humidité relative nécessite de 
placer un manchon de mesure à une profondeur 
spécifique. Ce qui peut être réalisé soit en perçant un 
trou ou en préformant des trous dans le béton frais. Le 
capteur utilisé est le plus petit du marché pour réduire 
les dommages en surface et les efforts d'installation.   

 En fonction des réglages, l'humidimètre est capable 
d'afficher l'humidité relative, la température et les 
paramètres psychrométriques calculés.  

 Rapidité de la mesure  
 Capteur hautement intégré avec seulement 5 mm 

de diamètre   
 deux canaux de mesure indépendants pour lire les 

humidités relatives de l'air et du béton 
simultanément. 

 Affichage des taux d’humidité selon les méthodes 
de « Darr » et du « Carbure de Calcium » 

 
 

SPECIFICATIONS 

 Humidimètre portable (%RH)  

 Utilisation sur béton frais ou béton sec 

 Affichage digital 

 Mesures rapides et faciles 

 Sonde ambiante en option 

 Sonde in-situ 

APPLICATION 
 Béton sec : percer un trou de 8 mm suffit pour introduire un manchon de mesure 

 Béton frais : pré-installation de manchons de mesure pour bétons fluides dans des trous préformés 


