
FFiicchhee  pprroodduuiitt  PPSSMM//CCAARRxxxx 
 

Sols Mesures – 17 Rue Jean Monnet – ZA des Côtes –  F 78990 ELANCOURT – T+33 1 30 50 34 50/ F+33 1 30 50 34 49 – www.sols-mesures.com 

 

Description  

 

Les jeux de carottage manuel sont constitués de 2 

parties : 

 un carottier en acier inox 316L à paroi 
d’épaisseur moyenne (paroi mince sur demande) 
possédant à ses 2 extrémités respectivement une 
embase et une trousse coupante à 30°, 

 un piston-extrudeur en aluminium ou en 
plastique rigide noir avec embase. 

 

Dimensions  

 PSM/CAR35 35mm de diamètre 

 PSM/CAR38 38mm de diamètre 

 PSM/CAR50 50mm de diamètre 

 PSM/CAR70 70mm de diamètre 

La longueur utile du carottier est de l’ordre de 2,5 à 3 

fois le diamètre. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAROTTIERS MANUELS 

SPECIFICATIONS 

 Taillage d’échantillons cylindriques 

 Tailles 35- 38 -50-70mm 

 Simple d’utilisation 

 Manuel avec piston extrudeur 
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